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                                            Spectrofotometer model 6300 van Jenway






              6300/6310
en Genova 
De spectrofotometer model 6300 is een eenvoudig te bedienen instrument, en is uitstekend geschikt voor routine analyses en gebruik in het onderwijs. Op het LCD scherm verschijnen de golflengte waarop wordt gemeten en de fotometrische resultaten. Automatische interne filters zorgen voor een minimum aan strooilicht. Een precisie stappenmotor zorgt voor een nauwkeurige golflengteselectie.

Met de (gratis meegeleverde) gebruiksvriendelijke software kan het systeem ook worden bestuurd vanuit een PC. Ook kunnen de gegevens in een PC worden opgeslagen en verwerkt.

In de meetkamer kunnen cuvetten worden geplaatst van 10 tot 100 mm. Een optionele 4-positie celhouder geeft nog meer flexibiliteit. Het instrument wordt standaard geleverd met een 10x10 mm. celhouder en 100 wegwerp cuvetten.
Model 6310 geeft de mogelijkheid een scan van het gehele golflengtegebied of van een geselecteerd deel daarvan op te nemen.
 Specificaties:
	Golflengte
	
	Transmissie
	

	Golflengte bereik
	320-1000 nm
	Bereik
	0-199,9%

	Resolutie 
	1 nm
	Resolutie
	0,1%

	Nauwkeurigheid
	± 2 nm
	Strooilicht
	< 0,5%T

	Bandbreedte
	8 nm
	Nauwkeurigheid
	± 1%

	
	
	
	

	Absorptie
	
	Concentratie
	

	Bereik
	- 0,300 tot 1,999A
	Bereik
	-300 tot 1999 conc.

	Resolutie
	0,001A
	Resolutie
	0,1/1

	
	
	Eenheden
	ppm, mg/l­¹, g/l­¹, M, blank


	Algemeen
	

	Factor
	0 tot 199,9, 1000 tot 9999

	Fotometrische ruis 
	< 1%

	Fotometrische stabiliteit
	Beter dan 1% per uur

	Uitlezing
	LCD scherm

	Uitgangen
	Analoog (0 tot 1,999V DC) RS232

	Lichtbron
	Halogeenlamp

	Spanning
	230V ac, -20% +10%

	Afmetingen
	365x272x160 mm. (bxdxh)

	Gewicht
	6 kg.


Speciale modellen:

	Model
	6305
	Genova
	Aquanova

	Golflengte bereik
	198-1000 nm
	198-1000 nm
	320-1000 nm

	Specifieke applicaties
	Algemeen voor UV/VIS
	DNA/RNA en eiwit
	Water analyses (milieu), met vele 
voorgeprogrammeerde applicaties


 

Voor gedetailleerde informatie en/of demonstratie:

AnTech Instruments

Bosweg 9                       7981 LE   Diever
Tel.: 0521-590 506      Fax: 0521-590 651
e-mail: info@antech.nl      www.antech.nl


